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Bij toepassing van een enkelzijdige schoorsteensteiger wordt gebruik gemaakt  van een 

zogenaamde “nokschaar”. 

De maximale belasting van de enkelzijdige schoorsteensteiger is 200 kg/m
2
.  

 

 

Bij toepassing van een dubbelzijdige schoorsteensteiger wordt gebruik gemaakt van een 

zogenaamde “borgladder” in plaats van een nokschaar.  

De maximale belasting  van de dubbelzijdige schoorsteensteiger is 200 kg. voor de gehele 

constructie. 
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1. VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN 

 
 

 De maximale belasting bedraagt 200 kg/m
2
 voor de enkelzijdige 

schoorsteensteiger; bij opbouwvariant "platformhoogte 2m boven de basissteun" 

mag slechts één niveau maximaal belast worden. 

 

 

 Voor de dubbelzijdige schoorsteensteiger bedraagt de maximale belasting 200 kg 

voor de gehele constructie. 

 

 

 De steiger moet worden gedemonteerd bij einde werktijd én indien er een 

windsnelheid groter dan of gelijk aan 6 Beaufort wordt verwacht. 

 

 

 Alleen voor daken te gebruiken die volgens DIN1055 berekend zijn inclusief wind- 

en sneeuwbelasting. 

 

 

 De schoorsteensteiger alleen in combinatie met aluminium ladders gebruiken die 

voldoen aan DIN4568 en VBG74. De ladderboom moet minimaal 74 mm hoog 

zijn. 

 

 

 Alvorens de steiger te plaatsen moet men zich ervan overtuigen dat de 

dakconstructie geschikt is. Indien noodzakelijk moet men de dakconstructie van 

onderuit ondersteunen. 

 

 

 De steiger is geschikt voor een dak met een helling tussen de 30 en 60 graden. 

 

 

 Alle veiligheidseisen rond het werken op daken, alsmede ten aanzien van de wijze 

van opbouw van de schoorsteensteiger, dienen onvoorwaardelijk en strikt 

nageleefd te worden. Het niet naleven van deze regels leidt onherroepelijk tot 

ernstige schade en/of letsel met mogelijkerwijs dodelijke afloop. 
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2. ENKELZIJDIGE SCHOORSTEENSTEIGER 

 
2.1. Voormontage (niet op het dak uitvoeren) – enkelzijdige schoorsteensteiger 

 
2.1.1. Trek de stalen stang nagenoeg geheel uit de nokschaar; steek de lange ladder door de 

nokschaar heen (zie afbeelding 1) en plaats deze lange ladder met de derde sport van 

boven vóór de stalen stang; schuif de stalen stang vervolgens geheel door die derde 

laddersport en door de langsliggers van de nokschaar heen en borg de stang met de 

borgclip (zie afbeelding 2). 

 

2.1.2. Trek de borgpen uit het aluminium U-profiel van de schroefdraad-stelbuis; schuif het U-

profiel om de 2
e
 sport van boven van de ladder; bepaal met de vleugelmoeren de 

positionering van dit U-profiel zodanig, dat de hoek waarin de nokschaar ten opzichte van 

de ladder komt te staan, overeenkomt met de hoek waaronder de twee dakhelften 

tegenover elkaar gebouwd zijn; borg vervolgens de verbinding van het U-profiel met de 

sport door stevig aandraaien van beide vleugelmoeren; borg het U-profiel tov. de sport met 

de borgpen met haarspeldveer (zie afbeelding 3). 

 

 

        

 

 
 

 

   Afbeelding 1             Afbeelding 2 

 

 

2.1.3. Snoer de lastverdelers tegen de onderkant van de ladder en de nokschaar om de sporten 

vast (voor verdeling: zie afbeelding 4); in ieder geval dient direct onder de nok een 

lastverdeler geplaatst te worden, zowel aan de ladder als ook aan de nokschaar. 

 

 

 
 

                                

 

 
 

     Afbeelding 3                   Afbeelding 4 

 



 5 

Voordat de constructie, ná voormontage en vóór afmontage, tegen het dak omhoog wordt 

gerold, dient de hoek waaronder de ladder aan de nokschaar gemonteerd is exact gelijk te 

zijn aan de hoek waaronder de twee dakvlakken ten opzichte van elkaar geconstrueerd zijn.  

 

2.1.4. Plaats nu de gehele combinatie van ladder en nokschaar voor u uit op het dak; rol het 

geheel vervolgens tegen het dak omhoog tot over de nok,  totdat het geheel stevig op het 

dak ligt (zie afbeelding 5). Kantel zonodig het geheel tot op 1 wiel  rustend en draai het 

geheel evt. enigszins om het geheel over de nok heen te manoevreren.   

 

Herhaal nu alle genoemde stappen voor de tweede constructie van ladder, nokschaar en 

lastverdelers. 

 
 

 
 

                                        Afbeelding 5     

 

2.2. Afmontage (op het dak)  - enkelzijdige schoorsteensteiger 

 

2.2.1. Wanneer beide ladderconstructies op het dak liggen, controleert u nu eerst of de ladders 

vastliggen, niet kunnen wegglijden en niet kunnen doorbuigen; voeg in geval van 

overmatige doorbuiging lastverdelers toe. 

 

2.2.2. Plaats de basissteun op de ladder door de U-stukken van de basissteun over de 

laddersporten te schuiven; borg de bevestiging door de borgpennen door de U-stukken te 

steken en deze borgpennen met behulp van de bijbehorende  borgclips te borgen (zie 

afbeelding 6) ; plaats de basissteun echter wel zodanig op de laddersporten, dat de ladder 

nog veilig beklommen kan worden (zie afbeelding  7). 

 
 

 
                                                       Afbeelding 6 

 

2.2.3. Haal de borgpen uit de uitschuifbare buis; bepaal de hoek waaronder de  platformdragende 

sport dient te staan ten opzichte van de ladder (waarbij het platform horizontaal dient te 

komen liggen) en borg de uitschuifbare buis met de borgpen (zie afbeelding 6). 

 

 

2.2.4. Plaats vervolgens het platform op de basissteunen en schuif de stiften van de 

opwaaibeveiliging direct onder de dragende sporten (zie afbeelding 23); controleer nu of 
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het platform goed horizontaal ligt; pas zonodig de hoek aan door de betreffende 

uitschuifbare buis van de basissteun te verstellen (zie stap 2.2.3).  

 

2.2.5. Plaats de leuningframes aan de kopse zijden op de koppelpennen van de basissteunen en 

borg de leuningframes met de borgpennen (zie afbeelding 24). 

 

2.2.6. Plaats de leuningschoren aan de rugzijde (de lange zijde tegenover de schoorsteen of nok) 

om de staanders van de leuningframes; de nokjes van de schoren wijzen hiertoe naar 

buiten (zie afbeelding 7 en 8). 

  

2.2.7. Klem de vier gele kunststof kantplankhouders om de staanders van de leuningframes en 

schuif alle vier de kantplanken tussen deze gele kantplankhouders (zie afbeelding 7 en 8).  

 

 
 

 
                                                       Afbeelding 7 

 

 
 

 

                   Afbeelding 8 
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3.  DUBBELZIJDIGE SCHOORSTEENSTEIGER 

 
3.1. Voormontage (niet op het dak uitvoeren) – dubbelzijdige schoorsteensteiger 

 
3.1.1. Trek de stalen stang nagenoeg geheel uit de brede borgladder; steek de smalle ladder door 

de brede borgladder heen (zie afbeelding 9) en plaats de smalle ladder met de derde sport 

van boven vóór de stalen stang; schuif de stalen stang vervolgens geheel door die derde 

laddersport en door de langsliggers van de brede borgladder heen en borg de stang met de 

borgclip (zie afbeelding 10). 

 

3.1.2. Trek de borgpen uit het aluminium U-profiel van de schroefdraad-stelbuis; schuif het U-

profiel om de 2
e
 sport van boven van de smalle ladder; bepaal met de vleugelmoeren de 

positionering van dit U-profiel zodanig, dat de hoek waarin de brede borgladder ten 

opzichte van de smalle ladder komt te staan, overeenkomt met de hoek waaronder de twee 

dakhelften tegenover elkaar gebouwd zijn; borg vervolgens de verbinding van het U-

profiel met de sport door stevig aandraaien van beide vleugelmoeren; borg het U-profiel 

tov. de sport met de borgpen met haarspeldveer (zie afbeelding 11).  

 

      
 

   Afbeelding 9                   Afbeelding 10 

 

3.1.3. Snoer de lastverdelers tegen de onderkant van de smalle ladder en de brede borgladder om 

de sporten vast (voor verdeling: zie afbeelding 12); in ieder geval dient direct onder  de 

nok een lastverdeler geplaatst te worden, zowel aan de smalle ladder als ook aan de brede  

borgladder. 

 

       
  Afbeelding 11      Afbeelding 12 
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Voordat de constructie, ná voormontage en vóór afmontage, op het dak  wordt geplaatst, 

dient de hoek waaronder de smalle ladder aan de brede borgladder gemonteerd is exact 

gelijk te zijn aan de hoek waaronder de twee dakvlakken ten opzichte van elkaar 

geconstrueerd zijn.  

 

3.1.4. Plaats nu de gehele combinatie van smalle ladder en brede borgladder met behulp van bv. 

een kraan op het dak (zie afbeelding 13).    

 

Herhaal nu alle genoemde stappen voor de tweede constructie van smalle ladder, brede borgladder 

en lastverdelers. 

 

 
                                       Afbeelding 13       

 

3.2. Afmontage (op het dak)  -  Dubbelzijdige schoorsteensteiger 
 

3.2.1. Wanneer beide ladderconstructies op het dak liggen, controleert u nu eerst of de ladders 

vastliggen, niet kunnen wegglijden en niet kunnen doorbuigen; voeg in geval van 

overmatige doorbuiging lastverdelers toe. 

 

 

3.2.2. Plaats de basissteun op de ladder door de U-stukken van de basissteun over de 

laddersporten te schuiven; borg de bevestiging door de borgpennen door de U-stukken te 

steken en deze borgpennen met behulp van de bijbehorende  borgclips te borgen (zie 

afbeelding 14) ; plaats de basissteun echter wel zodanig op de laddersporten, dat de ladder 

nog veilig beklommen kan worden (zie afbeelding  15). 
 

 
                                                          Afbeelding 14 

 

3.2.3. Haal de borgpen uit de uitschuifbare buis; bepaal de hoek waaronder de  platformdragende 

sport dient te staan ten opzichte van de ladder (waarbij het platform horizontaal dient te 

komen liggen) en borg de uitschuifbare buis met de borgpen (zie afbeelding 14). 

 

 

 

 

3.2.4. Plaats vervolgens het platform op de basissteunen en schuif de stiften van de 

opwaaibeveiliging direct onder de dragende sporten (zie afbeelding 23); controleer nu of 
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het platform goed horizontaal ligt; pas zonodig de hoek aan door de betreffende 

uitschuifbare buis van de basissteun te verstellen (zie stap 3.2.3).  

 

3.2.5. Plaats de leuningframes aan de kopse zijden op de koppelpennen van de basissteunen en 

borg de leuningframes met de borgpennen (zie afbeelding 24). 

 

3.2.6. Plaats de leuningschoren aan de rugzijde (de lange zijde tegenover de schoorsteen of nok) 

om de staanders van de leuningframes; de nokjes van de schoren wijzen hiertoe naar 

buiten (zie afbeelding 15 en 16). 

 

3.2.7. Klem de vier gele kunststof kantplankhouders om de staanders van de leuningframes en 

schuif alle vier de kantplanken tussen deze gele kantplankhouders (zie afbeelding 15 en 

16).  

 

 
 

 
                             Afbeelding 15 

 
  

                                       Afbeelding 16 
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4. OPBOUWVARIANTEN 
 

4.1 Platformhoogte gelijk aan hoogte basissteun (zie afbeelding 17 en 18) 

 

4.1.1. Leg het platform (1) op de basissteunen; het platform moet tegen opwaaien geborgd 

worden door de pal van de uitwaaibeveiliging onder de sport te schuiven. 

4.1.2. Monteer de leuningramen (2) en borg deze met een veerclips. 

4.1.3. Haak de horizontalen (3) op een hoogte van 1,0 m en 0,5 m boven het platform in aan de 

lange zijde van het platform, tegenover de schoorsteen; deze dienen als rugleuning. 

4.1.4. Monteer kantplankhouders (4) en kantplanken (5 en 6) aan beide kanten. 

 

Onderdelen: 

pos onderdeel nummer 

1 Platform 1,8 / 2,5m 9501 310 010 / 020 

2 Leuningraam 9501 200 122 

3 Horizontaal 1,8 / 2,5 m. 9501 200 058 / 030 

4 Kantplankhouder 9501 800 087 

5 Kantplank 1,8/2,5 m. 9501 200 086 / 080 

6 Kantplank kort 9501 200 092 

 

 
 

 

                 Afbeelding 17       Afbeelding 18 
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4.2. Platformhoogte 1 meter boven de basissteun (zie afbeelding 19 en 20) 

 

4.2.1. Monteer de 8-trapsramen (7) op de basissteunen en borg deze met veerclips. 

4.2.2. Haak de diagonalen (10) in. 

4.2.3. Monteer twee horizontalen (3) op de sport van de basissteun. 

4.2.4. Leg het luikplatform (8) op de 4
e
 sport en borg dit tegen uitwaaien. 

4.2.5. Haak de horizontalen (3) aan beide kanten op een hoogte van 1,0 en 0,5 m boven het 

platform in. 

4.2.6. Monteer de kantplankhouders (4) en kantplanken (5 en 6) aan beide kanten. 

4.2.7. Met de schoren (9) koppelt u de steiger aan de ladders. De pen en veerclip borgt de schoor 

met de ladder, de koppeling verbindt de schoor met het 8-trapsraam. 

 

Onderdelen: 

pos onderdeel nummer 

3 Horizontaal 1,8 / 2,5 m. 9501 200 058 / 030 

4 Kantplankhouder 9501 800 087 

5 Kantplank 1,8/2,5 m. 9501 200 086 / 080 

6 Kantplank kort 9501 200 092 

7 8-trapsraam 9501 200 012 

8 Luikplatform 1,8 / 2,5 m. 9501 310 015 / 025 

9 Schoor 9501 903 125 

10 Diagonaal (1-4) 9501 200 041 / 059 

 
 

 
              Afbeelding 19          Afbeelding 20 
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4.3. Platformhoogte 2 meter boven de basissteun (zie afbeelding 21 en 22) 

 

4.3.1. Monteer de 8-trapsramen (7) op de basissteunen en borg deze met veerclips. 

4.3.2. Haak twee diagonalen (10) in op de 1
e
 en 7

e
 sport. 

4.3.3. Leg het platform (1) op de sport van de basissteun en borg dit tegen uitwaaien.  

4.3.4. Haak de horizontalen (3) op een hoogte van 1,0 m en 0,5 m boven het platform in aan de 

lange zijde van het platform, tegenover de schoorsteen; deze dienen als rugleuning. 

4.3.5. Leg het luikplatform (8) op de 8
e
 sport en borg dit tegen uitwaaien. 

4.3.6. Monteer de leuningramen (2) en borg deze met veerclips. 

4.3.7. Haak de horizontalen (3) aan beide kanten op een hoogte van 1,0 m en 0,5 m boven het 

luikplatform in. 

4.3.8. Monteer de kantplankhouders (4) en kantplanken (5 en 6) aan beide kanten, zowel op 

platform als op luikplatform. 

4.3.9. Met de schoren (9) koppelt u de steiger aan de ladders. De pen en veerclip borgt de schoor 

met de ladder, de koppeling verbindt de schoor met het 8-trapsraam. 

 

Onderdelen: 

pos onderdeel nummer 

1 Platform 1,8 / 2,5m 9501 310 010 / 020 

2 Leuningraam 9501 200 122 

3 Horizontaal 1,8 / 2,5 m. 9501 200 058 / 030 

4 Kantplankhouder 9501 800 087 

5 Kantplank 1,8/2,5 m. 9501 200 086 / 080 

6 Kantplank kort 9501 200 092 

7 8-trapsraam 9501 200 012 

8 Luikplatform 1,8 / 2,5 m. 9501 310 015 / 025 

9 Schoor 9501 903 125 

10 Diagonaal (1-7) 9501 200 043 / 056 

 
 

 
               Afbeelding 21             Afbeelding 22 
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5. ONDERDELEN EN OPBOUWVARIANTEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 23 
 

 

Afbeelding 24 

 

 

Afbeelding 25 
 

 

Art.no.    9501 903 129   nokschaar; te combineren met  

ladder 9501 903 408 (12 sports) of ladder 9501 903 409 (16 sports) 

 

 
enkelzijdige schoorsteensteiger 

Art. no.    9501 903 405    12 sports borgladder 

  9501 903 406    16 sports borgladder; te combineren met  

ladder 9501 903 408 (12 sports) of ladder 9501 903 409 (16 sports) 

   

 
dubbelzijdige schoorsteensteiger 
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Art.no.   9501 903 411 lastverdeler 

 

Art.no.   9501 903 108  basissteun 

 


